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Urbanizaciéon / Complex
O
g

La urbanizacidn estd compuesta por 49 viviendas,
localizada en un emplazamiento Unico con gran-
des vistas. Rodeada por aceras de adoquin rojo
que soporta grandes inclemencias a la interperie.
Dispone de buen acceso a la autovia AP-7,

Las zonas comunes exteriores incluyen una pisci-
na comunitaria con piezas ceramicas tipo gresite
y playa de terrazo realizado "in situ" de color blan-
co. Gimnasio con pavimento de gres antideslizan-
te clase ||, para exteriores de 60x60cm.

Ambas dreas, estdn rodeadas por zonas cubiertas
de cesped, compuesto por semillas COMPACT a
base de un 85% de Festuca arundinacea, 10% de
Lolium perenne v 5% de Proa preatense.

Dispone de zonas con plantaciones arbustivas y
tapizante. Los pasos peatonales y de rampa de
parking estd realizados en hormigén aplantillado.

Ihe complex consists of 49 homes in a unigue
location with sweeping views. Surrounded by red
cobblestone walkways that withstand inclement
weather, Easy access to the AP-7 motorway.

QOutdoor communal areas include a community
swimming pool with gresite ceramic tiles and
custom-built, white “terrazzo” surround. Gym
area with class I, non-slip, 680x60cm stoneware
paving tiles for exterior use,

Both areas are surrounded by
composed of COMPACT seed;
arundinacea, 10% Lolium perenne, and 5% Proa
preatense,

I'he complex has garden areas with shrub and
plants. Walkways and parking ramps are made of

printed concrete,

LUmmanas extencres

Areas exteriores
Exterior

Revoco axterior Bahza exteror

bBase cal Outdoor bBollard
Exterior lime-based ght
rEnder

16 sin redusr por ella la calidadidisefo del resultads final



D Ahorro energético

Enery Saving

Construccion sostenible / Sustainable construction

Sensibilizados con el respeto al entorno natural y al uso responsable de los
recursos, utilizamos las tecnologias y técnicas constructivas para minimizar al
méaximo el impacto medioambiental.

La Climatizacidn se realiza mediante un sistema de expansidn directa, con
maquinas ecoeficientes DAIKIN, dentro del falso techo.

La promocidn dispone de placas solares de ACS para el tratamiento térmico
del agua y asl mejorar la eficiencia energética.

Esta tecnologia se puede considerar como energia renovable, debido a que es
una tecnologla de alta eficiencia y bajas emisiones de CO2.

Cal bi N

Las viviendas estdn disefiadas y construidas para que cuenten con una ade-
cuada ventilacion.
Optimo confort térmico y aclistico empleando una carpinteria de aluminio con
rotura de puente térmico (RFT) y con doble cristal con proteccidn acdstica
(laminada) y solar.

ié isef
Durante el proceso de disefio se ha dado un especial protagonismo a todos
los recursos ecoeficientes.

CTE- (Cédigo Técnico de la Edificacién)
Las viviendas estdn construidas siguiendo los pardmetros mds exigentes del
CTE para una dptima eficiencia energética. Con clasificacién energética B.

La presents memdaria de calidades asi como todas 183 referencias en ella desoritas se encuentran on fase de desarolls por 1o gue. debido & criterios tecnscos, peeden ser susceptibles de cambios sin reducer por o la calidadidisefo del resultado final
These specifications and all the references discribed herein are m the development stage o they may be atered for techmical reasans, but without any reduction m the quakhetesign of the final result

Qur commitment to environmental protection and the responsible use of re-
sources is reflected in the use of technologies and construction techniques
that reduce our environmental impact to an absolute minimum.

Heating, ventilation and air-conditioning:

Direct expansion system, with DAIKIN eco-efficient air-conditioning units
installed in false ceilings.

The complex uses DHW solar panels to heat water and thus improve energy
efficiency.

This technology is considered renewable enery, due to high efficiency and
low COZ emissions.

Interior environment quality:

Homes are designed and built to provide optimum ventilation.

Optimal thermal and acoustic comfort through the use of aluminium carpen-
try with thermal bridge breaks and double glazing with acoustic protection
(laminated) and solar protection.

Innovation in design;
The design process has given special consideration to the use of environmen-
tally friendly resources.

CTE (Technical Building Code}
Homes are built to comply with the most stringent CTE (Technical Building
Code) requirements for optimum energy efficiency. Energy classification B.
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FINISHING
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Pavimentos de la vivienda / Flooring

fik

Exterior
Terrazas de gres porceldnico 60x60cm, HARLEM ACERO PORCELANOSA, con acabado C3, an-
tideslizamiento. En el peldafieado se emplea el mismo material.

_Baldosa porceldnica 60x60cm, RIVOLI PORCELAMOSA.

Bafio principal
El pavimento gres porceldnico 60x60cm CARRARA BLANCO NATURAL PORCELANOSA.
Bafio secundario

El pavimento tanto en los bafios como en los aseos es idéntico al resto de la vivienda.

Exterior
Paorcelain stoneware terraces, 60x60cm HARLEM ACERO PORCELAMOSA, with non-slip C3
finish, The same material is used for steps.

Interior
Porcelain tiles, 60 x60cm RIVOLI FORCELANOSA.

Main bathroom
Parcelain tile flooring, 60x60cm CARRARA WHITE NATURAL WHITE PORCELANOSA.

Second bathroom
The flooring in both bathrooms and toilets is identical to the rest of the house.

Interi y Bafio princi
Porceldnico RIVOLI Porceldnico Harlem Porceldnico Carrara
GOxE0cm BlxE0cm G0xE0cm

La presente memana de calidades asi como todas 1as referencias en olla descrilas ge encuentran en fase de desarolio por ko que, debedo & oritenos Mhonioos, peeden ser susceptibles de camiios sin redisce por &0 1a calidadidisein del rmaultade final
These specilications and o the references descrbed heren & in the development stage so they may be afered for technical reasons, bul without any reduction in the qualityidesmgn of the fnal result
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Puertas interiores / Interior doors

L]

Puerta de acceso

Puertas interior Acorazada de entrada a
vivienda, con decoracidén mixta en aluminio
lacada RAL 7022 al exterior, y de madera lisa
lacada en blanco al interior.

Herrajes de acero inoxidable.

Cerradura de 4 puntos con cilindro de seguridad,
Aislamiento aclstico 30bB.

Tirador de acero inoxidable.

Tablero de DM con acabado en laca de color
blanco.
Manivela de acero inoxidable.

Armarios

Sistema Block, con frentes lacados en blanco
RAL 9010.
Tirador de acero inoxidable.

Interior en tablero melaminico impreso-textil
cactus.

Barra de colgar y balda en tablero melaminico.

Entrance door

Reinforced entrance doors, finished with RAL 7022
lacquered aluminium on the outside and smooth
white lacquered wood on the inside.

Stainless steel fittings.

4-point lock with security cylinder,

Acoustic insulation 30bB.

Stainless steel door handle.

Interior doors
MDF panel with white lacquer finish.
Stainless steel handle.

Cupboards

Block system, with white lacquered fronts RAL
9010.

Stainless steel handles.

Melamine panel interior with cactus printed textile.
Hanging bar and shelf in melamine panel.

ACABADOS
FINISHING

Puerta de entrada vivienda, cara interor
Acabado lacado RAL 2010

Interior finish of entrance door, Lacquered
RAL 9010

Puerta de entrada vivienda, cara exterior
Acabado lacado RAL 7022

Exterior finish of entrance door. Lacquered
RAL 7022

Texctil
Cactus
Cactus textile

La presents memdaria de calidades asi como todas 183 referencias en ella desoritas se encuentran on fase de desarolls por 1o gue. debido & criterios tecnscos, peeden ser susceptibles de cambios sin reducer por o la calidadidisefo del resultado final 6
These specifications and all the references described heren are mn the development stage so they may be altered for technical reasons, but without any reductan m the gquaktydesign of the final result
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Carpinteria y vidrieria / Carpentry and glazing

|| E

Carpinterfa sistema compacto en aluminio RAL
7022. Balconeras y ventanas correderas y
practicables con RTF, para evitar el traslado de
la temperatura del exterior al interior,

Vidrio con doble acristalamiento, cdmara de
aire deshidratado.

Persianas
Persianas enrrollables en dormitorios, con
lamas de aluminio del mismo color que la
carpinteria.

Barandillas

Barandilla de wvidrio con murete inferior, con
montantes de pletina 10x60mm. Vidrio stadip
10.10.1 con una interposicidén de doble butiral
trabslicido yo transparente segln proyecto.

Compact aluminium carpentry system RAL
7022. Balconies and sliding windows with
thermal bridge breaks to prevent the transfer of
heat from the outside to the inside,

Double glazing, dehydrated air chamber.

Blinds
Roller blinds in bedrooms, with aluminium slats
in the same colour as the frames.

Terrace enclosure

Glass terrace enclosure with handrail above
glass panels, with 10x60mm polished steel
posts.

Stadip 10.10.1 double butyral glass, translucent
andfor transparent according to project.

ACABADOS
FINISHING

Barandilla vidrio
Glass terrace enclosure

La presente memana de calidades asi como todas 1as referencias en olla descrilas ge encuentran en fase de desarolio por ko que, debedo & oritenos Mhonioos, peeden ser susceptibles de camiios sin redisce por &0 1a calidadidisein del rmaultade final
These specfications and & the references desonbed heren ane in the development stage 5o they may be altered for technical reasons, but without any reduction i the qualitydesgn of the fnad result
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Cocinas / Kitchens
it

EIIININ

Sistermnas de cocinas con materiales genuinos de
la mdxima calidad. En el proceso de fabricacidn
se han empleado las técnicas méds modernas
siguiendo los mds estrictos estdndares de
dimensiones y de calidad. Los materiales han
sido escogidos segun los siguientes criterios:

¢ Adecuacidn de los materiales seguin su
aplicacién

Ecoldgico

Aptitud para el uso

Durabilidad

Autenticidad

Sintonfa entre materiales y colores

Encimera DAZE DEKTON - OMIRIKA

Estructura y herrajes

Estructura con panel en melamina espesor 18
mm clase E1 con canto frontal ABS 8/10 en el
mismo color. Densidad mediade aglomerado
utilizado780kg/m3.

Herrajes de acero niquelado con amortiguador
incorporade y aperturade 155grados.

La presents memdaria de calidades asi como todas 183 referencias en ella desoritas se encuentran on fase de desarolls por 1o gue. debido & criterios tecnscos, peeden ser susceptibles de cambios sin reducer por o la calidadidisefo del resultado final

Kitchens are fully fitted with genuine top-quality
materials. State-of-the-art  manufacturing
techniques ensure materials comply with the
moast rigorous sizing and quality standards.
Materials have been carefully selected
according to the following criteria:

+  Suitability of materials for their intended
purpose

Environmentally friendly

Usability

Durability

Authenticity

Matching of colours and materials

Countertop DAZE DEKTON - ONIRIKA

Structure and fittings

Class E1 melamine panel (18mm thickness)
with ABS B/10 edging in the same colour.
Average chipboard density: 780kg/m3. Mickel-
plated steel hinges with built-in shock absorber
and 155-degree opening.

ACABADOS
FINISHING

Encimera cocina
Dekton Daze

Dekton Daze kitchen
countertop

Dizefio dependiendo de la
distribucidn
Design depends on layout.

Herraje puerta
155" o 180"

Door hinge 155° or
180°

These specifications and all the references discribed herein are m the development stage 5o they may be atered for techrical reasans, but without any reduction m the quakhebesign of the final result.



DU ACABADOS

C_ocinas / Kitchens
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Electrodomesticos de marca Siemens. / Siemens appliances.

Harng integrabde 60cm Q500 Placa induccion 60cm Q100

Acerd inoxidable Induction hob 60cm Q100
Fitted oven B0cm iQ500 Stainless steel.

Micraondas integrable G0x38om Q300 Lavavajillas integrable 60cm iQ300
Acero inoxidable Fitted dishwasher B0cm Q300

Fitted microwave G0x38cm iQ300 Stainless steal

Q I. ) presente memaonia de calidades asi como todas Las referencias en ella descrilas e encuentran en fase de desarclo por lo que, debedo a orenos Dhonicos, pueden sef susceplibles de camiios sin reducr por ello la calidadidisedo del resultado fina
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Banos / Bathrooms

Alicatados

El alicatado del bafio principal en zona de
bafiera/ducha de gres porceldnico, formato
33,3x100, MARMOL CARRARA BLANCO
PORCELAMNOSA.

Bafio secundario, gres porceldnico,
33,3x100cm, modelo RIVOLI PORCELANOSA.

Griferia

+ Lavabo: grife cromado monomando con
vaciador automatico.

+ Bafera: griferia cromada monoblock con
vélvula antirretorno.

+  [Ducha: mezelador de ducha monomando y
flexo de ducha.

ik

+ |nodoro color blance tangue bajo, de fondo
profundo, AVENTO VILLEROY-BOCH.

= Lavabo circular de didmetro  39cm,
porcelana vitrificada de color blanco
con rebosadero integral, sobre mueble
suspendido de madera de 90x53cm para el
bafio ppal, y 60x53cm para el secundario.

+ Bafera de chapa de acero lacado en
blanceo.

* Plato de ducha acrilico de color blanco.

Til
Tiling of the bath/shower area of the
main bathroom in  porcelain  stoneware,
33.3x100cm MARMOL CARRARA BLANCO
PORCELANOSA. Second bathroom, porcelain
stoneware, 33.3x100cm RIVOLI PORCELA-
MOSA.

Taps

« Basin: chrome
automnatic drainer.
= Bathtub: chrome monobloc tap with anti-

manobloc  tap  with

return valve.

= Shower: single lever mixer tap and shower
hose.

+  ‘White, low-tank, deep-bowl toilet

AVENTO VILLE- ROY-BOCH.

= White, vitrified porcelain, 39¢m diameter
circular washbasin with built-in overflow,
on suspended 90x53cm wooden cabinet
in the main bathroom, and 60x53cm
cabinet in the second bathroom.

*  White lacquered steel sheet bathtub

Alicatado bafio principal
Gres porceldnico CARRARA.

Main bathroom porcelain stoneware CARRARA,

Sanitarios

‘Washbasins, =
toilets and

bathtubs

ACABADOS
FINISHING

Alicatado bafio secundario
Gres porcelanico RIVOLI
Second bathroom porcelain stoneware tiling RIVOLI

Taps and shower
fittings.

La presents memdaria de calidades asi como todas 183 referencias en ella desoritas se encuentran on fase de desarolls por 1o gue. debido & criterios tecnscos, peeden ser susceptibles de cambios sin reducer por o la calidadidisefo del resultado final 1{]
These specifications and all the references described heren are mn the development stage so they may be altered for technical reasons, but without any reductan m the gquaktydesign of the final result
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Electricidad / Electricity

%

Los

mecanismos de la vivienda serdn de la

marca SCHMNEIDER. La potencia maxima
admisible para la vivienda serd de 9.200w, en
distribucidn monofasica (230v).

T -

Instalacion de datos TV-FM y RJ-45, y
telefdnia en dormitorios, saldn, comedor,
cocina.

Colocacidn de antenas terrestres vy
satélite,

Videoportero de ABBMIESSEN, con
monitor en planta baja y telefonillos en
alta y sotano.

lluminacion / Lighting

A

PHILIPS light fittings throughout,

11

Bathrooms: LED ceiling lights.
Kitchen and hall: LED ceiling lights.
Terrace: LED wall light.

SCHMEIDER electrical equipment throughout,
Maximum power 9,200W, in single-phase
distribution (230v).

Tel -

Installation of data TV-FM and RJ-45,
and telephones in bedrooms, living room
and kitchen.

Installation of terrestrial and satellite
antennas.,

ABBMIESSEN wvideo intercom, with
monitor on the first floor and entry
phones in the upper floor and basement.

PHILIPS light fittings throughout.

Bathrooms: LED ceiling lights.
Kitchen and hall: LED ceiling lights.
Terrace: LED wall light.

€

Gama Schneider
Schneider range

Philips Hue White

Ambiance

Philips Hue White

Ambiance

INSTALACIONES
INSTALLATIONS

[ .

Videoportero ABB
Video intercom ABB

(&)

Philips Milliskin Philips Aplique
extensible exterion Lucca
Fhilips Milliskin adjus- Fhilips exterior Lucca
table

La presente memana de calidades asi como todas 1as referencias en olla descrilas ge encuentran en fase de desarolio por ko que, debedo & oritenos Mhonioos, peeden ser susceptibles de camiios sin redisce por &0 1a calidadidisein del rmaultade final
These specfications and & the references desonbed heren ane in the development stage 5o they may be altered for technical reasons, but without any reduction i the qualitydesgn of the fnad result



+« La Climatizacidn se realiza mediante un
sistema de expansidn directa, con ma-
quinas ecoeficientes DAIKIN, dentro del
falso techo.

+« La distribucidn del aire climatizado se
hace mediante conductos integados en
el falso techo.

e Rejillas lineales orientables. Mdximo con-
fort, eficiencia energética y ahorro. Inte-
grados en los falsos techos.

Ventilacién

Ventilacidn mecdnica con extractores por
conducto, instalados en los falsos techos
guedando ocultas a la vista. Se asegura la re-
novacidn permanente del aire interior de la
vivienda. Con este sistema se garantiza los
requisitos establecidos por el Cédigo Técnico
de Edificacidn.

Direct expansion system, with

eco-efficient units installed ir

195

ris distributed by means of ducts inte
grated into f: i
Adjustable line

fort, energy effi

grated in false ce

lechnical Building Code requirements

INSTALACIONES

INSTALLATIONS

Climatizacion
Ajr-conditioning

Rejilla
Grille

Sisterna de ventilacion
mecdnica

Mechanical ventilation
systim,

Boca de extraccion
Extractor duct

La presents memdaria de calidades asi como todas 183 referencias en ella desoritas se encuentran on fase de desarolls por 1o gue. debido & criterios tecnscos, peeden ser susceptibles de cambios sin reducer por o la calidadidisefo del resultado final 12
These specifications and all the references described heren are mn the development stage so they may be altered for technical reasons, but without any reductan m the gquaktydesign of the final result
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Suministro de agua / Water supply
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Red de tuberia en interior de vivienda realiza-
da con tuberia de polietileno reticulado de la
maxima calidad (PEX-a) . Cumplen con todos
los requisitos para una instalacidn higiénica.
Mo transmiten sabor, olor, metales pesados ni
sustancias peligrosas al agua potable.

Protegido con aislamiento térmico flexible
de célula cerrada, resistente a la difusidn del
vapor de agua y baja conductividad térmica.
Indicado par el control de la condensacidn y la
reduccidn de pérdidas térmicas en sistemas
de aire acondicionado y ventilacidn.

Saneamiento / Sanitation

Sistema de saneamiento de vivienda con tu-
bos de PVC serie B inosorizados.

En cada estancia himeda, se dispone de dos
llaves de corte de mando oculto para agua
caliente y fria, marca TECO K 4.0 FASTEC.

Interior plumbing uses top-quality, cross-
linked polyethylene pipes (PEX-a) and com-
plies with current hygiene standards.

Mo taste, smell, heavy metals or hazardous
substances are transmitted to drinking water.
Protected with flexible, closed-cell thermal
insulation, resistant to water vapor diffusion
and low thermal conductivity. Suitable for
condensation control and reduction of tempe-
rature loss in air-conditioning and ventilation
systems.

Drainage system uses soundproofed PVC B
series pipes.

Each wet room has two hidden control shut-
off valves for hot and cold water. TECO K 4.0
FASTEC.

INSTALACIONES
INSTALLATIONS

Llave de corte
mando oculto
Shut-off valve, Hidden contral

13 La presente memana de calidades asi como todas 1as referencias en olla descrilas ge encuentran en fase de desarolio por ko que, debedo & oritenos Mhonioos, peeden ser susceptibles de camiios sin redisce por &0 1a calidadidisein del rmaultade final
These specilications and o the references descrbed heren & in the development stage so they may be afered for technical reasons, bul without any reduction in the qualityidesmgn of the fnal result
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